Besteksomschrijving volgens Stabu

groep:
SEGMENTHEFDEUR


ALUMINIUM SEGMENTHEFDEUR


  
Fabrikaat: Nassau.Indus Deur B.V.

.
  
Type: Overheaddeur 9000G Volglas aluminium.


 1 
Europesche richtlijnen: CE 13241-1


 1
Windbelasting             :  EN 12424 klasse 2


 1
Waterdichtheid            :  EN 12484 en EN 12425


 1
Luchtdoorlaat               : EN 12426 en EN 12427


 1
\Dagbreedte.....


 2
#


 2
\Daghoogte.....


 3
#


 4
#

4 \ Deursegment: geanodiseerde aluminiumprofielen. 
4
\-vingerklembeveiliging


 5
#


 5
\- hoogte:: 675 mm /  gelijk verdeeld

 6
#


 7
#


 8
#


 8
\-  bodem sectie sandwich: CFK-vrij PUR-schuim, dik 44 mm.


 9
#


 9
\- afdichting: neopreen profielen.


10
#


10
\- oppervlaktebehandeling geanodiseerd 


10
\- oppervlaktebehandeling buitenzijde: gespoten


10
\-  twee-componentenlak, laagdikte 60 µm.


10
\- poedercoat, laagdikte   50 µm.

11
#

11
\- kleur buitenzijde (RAL): .....

12
#
              12
\- oppervlaktebehandeling binnenzijde: geanodiseerd

12
\- oppervlaktebehandeling binnenzijde: gespoten


13
#


13
\- kleur binnenzijde (RAL): .....


14
#


15
#


15
\Beglazing:


16
#


17
#

17
\- enkel 4 mm irosan \- hardglas 4 mm \-3 mm gepareld acryl
       17
\- enkel 3 mm polycarbonaat \- 6 mm gelamineerd glas (3 mm + folie+ 3 mm)


17
\- thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtspouw


17
\- thermoplexiglas 4 mm hardglas buiten, 3 mm Irosan binnen


17
\- thermoplexiglas 3 mm polycarbonaat buiten, 3 mm Irosan binnen


17
\- enkel 1,5 mm aluminium vlak geanodiseerd 

       17
\- 1.5 mm geperforeerde staalplaat type 760-000 gegalvaniseerd

17
\- Strekmetaal RVS, 3, 6 mm, lucht doorlaat 67 %


17
\- sandwich 18 mm geanodiseerd aluminium plaat binnen buiten


17
\- spijlen uitvoering h.o.h 100 mm, geen vulling

17
\- acrylaat in kleur uitvoering:


17
\- Aantal glassecties:.......


18
#


19
#


19
\Loopdeur:


20
#


20
\- uitvoering: dicht. \- uitvoering: beglaasd.


20
\- uitvoering.....


21
#


22
#


22
\-Bediening: handbediend met  trekkoord.


22
\-Bediening: kettingtakel en eindeloze ketting.

              22
\-Bediening: elektrisch  


22
\-Op-stop-neer met automatisch sluiten


22
\-zelftestende onderloopbeveiliging

22 \-fotocelbeveiliging

22
\-ontkoppelbaar bij stroomuitval


22
\Bediening: ontvanger,handzender 868 Mhz 


22
\Bediening: lusdetector.


22
\Bediening: bewegingsdetector. \Bediening.....


23
#


24
#


24
\Toebehoren:


25
#


25
\- veer voor 20.000 bewegingscyclus.


25
\- veer voor 100.000 bewegingscyclus.


26
#


26
\- beslag type SL.(500 mm bovenruimte) \- beslag type LH.(180 mm 
bovenruimte)


26
\- beslag type HL.(gedeelte vertikaal) \- beslag type VL.(vertikale lift)


26
\- beslag.....


27
#


27
\- schuifgrendel.....


27
\- cilinderslot.....


28
#


28
\- Veerbreukbeveiliging.....


29
#


29
\- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

29
\-beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrij staal


30
#


30
\.ventilatierooster.


31 
\-garantie 1 jaar op bewegende delen, 5 jaar op panelen


32
 \- montage onder VCA  certificaat 

